阿特拉斯 固定式 压缩机操作说明 

 R250-10氮压机操作说明书YvJ
一、常用参数：wH)D

型号：ZR250-10（固定式无油螺杆 压缩机） jl0

最高工作压力：             1MPa       额定工作压力0.9 MPa  &^~'3

排气量：                  2264m3/h         ( 629L/S)+

中冷却器压力：             0.19~0.26Mpa    (1.9~2.6bar)Iu})`Z

油压：                    0.2~0.25Mpa      ( 2~2.5bar)fB.'

油温：                     40℃+"x

低压级主机出口温度：       160℃~180℃<2Vl{I

高压级主机出口温度：       140℃~175℃9NePv>

高压级主机进气温度：       25℃~30℃ki

排气温度：                 约25℃H+2`7"

冷却水进水温度：　       　＜40℃[pV'

冷却水出水温度：　　       ＜50℃<)y9<

额定轴功率：               250kwm

启动轴转速：              1487r/min=

冷却水流量：              13.32 m3/h  (3.7L/S)+=KV:V

油量：                    60LT~>}7

润滑油规格：              Roto-Z专用润滑油E(0w

低压级安全阀起跳压力为0.37Mpa(3.7bar)u/ay>Z

高压级安全阀起跳压力为0.93Mpa(9.3bar)Q{eaD

?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的园地。　　0

二、阿特拉斯机组的报警及停机设定值_jg2{h报警停机L.ygG
油压：                 0.13MPa             0.12Mpa  (1.2bar)][Od

油温：                  65℃               70℃o5m[$%

低压级主机出口温度：    225℃              235℃`g$4

高压级主机出口温度：    225℃              235℃u

高压级主机进气温度：    65℃               70℃otI]

三、阿特拉斯 压缩机的操作
(一)、开机步骤S(

启动前：th^,@_

1、确认电、仪系统正常。（由电工、仪表工完成）P

2、检查油位。（应在油位计上部）]?P

3、关闭冷凝液排污阀。dE

4、打开进水、出水阀。@

启动：n@d

1、打开氮气进口阀和出口阀。--uX3o

2、接通电源，检查电源指示灯是否亮起。 raedU

3、按下开机按钮和F3，自动运行指示灯亮，压缩机在卸载状态下运行。W4i

4、待星—三角转换以后（约15秒），再按F3，机器转入自动运行状态。Xv!zA

5、在加载状态下调节冷却水流量合适为之。>OR

（二）、注意事项：fYs$/5

1、如果电机已停，但自动运行指示灯亮着，电机在任何时候都有可能自动启动起来，要注意安全。$r?+>>

2、如果定时开机/停机功能激活，那么，即使在手动停机后，压缩机也能自动启动。要注意安全。=t

三、停机步骤~Dm

1、按F3，让机器卸载，r

2、约30秒后，再按停机按钮。x_[yq=

3、关闭氮气进出口阀。e

4、打开排污阀。h

5、关闭冷却水进水阀。o&iA""

（四）、紧急停机步骤2ZE

1、按下紧急停机按钮（如果未按），则切断电源，按下F3，释放机内压力。,

2、故障排除后，逆时针转动紧急停机按钮，解除紧急停机状态。k/Tw

3、然后按正常停机步骤操作。[Y

（五）运行中操作i(3{

1、通过面板显示屏至少每小时查询机器运行参数是否正常，并记录。NjW

2、定期检查报警指示灯的状态，如果该灯点亮或闪烁，则必须排除故障。]

3、如果显示屏上出现保养信息，必须采取相应的措施，在完成作业后，把复位键（F3）复位。m

4、排气压力达到预设的卸载压力（显示屏上有显示）时，压缩机自动卸载，如果手动卸载按功能键（Unload）,如需恢复自动状态，按（Load）。 %M+<[

注：压缩机脱离自动运行状态，除非手动令其加载，否则压缩机始终将保持卸载运行。*E'I#

四、常见故障及其排除U!B/ Z

注意：进行保养和维护前，按停机按钮，待机器完全停机后，再需按紧急停机按钮。然后切断电源。A]?CJ-

1、压缩机开始运行，但过了延迟时间仍不加载。K@A6

a、气网压力高于预设的加载压力。当气网压力降至预设的加载压力时压缩机将加载。,

b、电磁阀（Y1）不起作用。检查或更换电磁阀。>w}&"W

c、满载/空载转换阀（TV）失灵。检查此阀。QtzRa=

2、压缩机排气量或工作压力低以正常值。U*

a、耗气量超出压缩机的排气量。检查用气情况。|?XMi|

b、安全阀泄气。拆下有泄漏的安全阀并进行检查。"JQx

c、卸载压力时设置不正确。修改“设置值子菜单”中卸载压力的设置值。[

3、油压太低。U{Wd

a、油位太低。加雨直到达标。g#

b、油过滤器堵塞。更换油过滤器。hoPKy

4、气体温度超出正常值。LuoF_Y

a、机房通风差或热风回流。改善机房通风条件，避免冷却风回流。7v(5Lg

b、冷却水量不足。检查冷却水温度、流量。PNA2

c、水垢、污物积淀。与厂家联系。/

5、压缩机故障停机。IPMhqz

当压缩机由于保护功能动作而停机时，指示灯闪烁，显示屏上出现故障停机信息，在排除故障后，在“状态参数子菜单”中将故障停机信息复位。 
注：上海定盛机械有限公司    地址：上海松江荣乐东路569号3F  电话： 021-67740531 
